
校正作業要領書

Calibration キャリブレーション業務
向洋電機は、独自の付加価値を創造し

提供し続ける「エンジニアリング商社」です。

KOYO ELECTRIC CO.,LTD.
向洋電機株式会社

キャリブレーション
ISO、GMP、HACCPなど、規制に伴う重要機器のキャリブレーション
を、お客様の工場、事業所に伺い現場で実施いたします。計装技術
と経験を活かし、校正作業だけでなく、調整、修理はもちろん要領書
の作成から記録書や証明書の発行まで一括対応を行います。

キャリブレーションの流れ
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較正（調整）記録書



KOYO ELECTRIC CO.,LTD.
向洋電機株式会社

本社

京滋支店

東京支店

神戸事業所

美浜作業所

大飯作業所

高浜作業所

南九州向洋電機
・延岡支店
・宮崎支店
・日南営業所
・鹿児島支店
・国分営業所
・川内営業所

お問い合わせ

向洋電機株式会社

〒564-0053
大阪府吹田市江の木町20-15
TEL：06-6385-5080
FAX：06-6385-7598

若狭事業所

水槽式試験装置（低温） 油槽式試験装置（高温） 空気槽試験装置 ハンディキャリブレータ

圧力キャリブレータ 圧力キャリブレータ（微圧） 圧力キャリブレータ（高圧） ディジタルマルチメータ

レベル測定器 ６ダイヤル可変抵抗器 ディジタル標準温度計 ハンディタイプ湿度温度計

標準測定器

Engineering Company
calibration reference

calibration method
calibration system
calibration device

Traceability system diagram
calibration certificate

test certificate

保有標準測定器対象機器

温度

圧力・微差圧
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実温度校正
・任意の校正ポイントに対して、比較校正を行います。
　空気槽試験装置は、高性能、安定性に優れた温度キャリ
　ブレータを使用します。

実圧力校正
・測定レンジの０％、25%、50%、
   75％、100%の上昇、下降各５ポイ
　ントの校正を行います。
・お客様ご要望のポイントでの校正も
　可能です。

温湿度校正
・常温、常湿１点の比較校正と模擬入
　力による校正を行います。

模擬入力校正（温度）
・測定レンジの０％、25%、50%、
　75％、100%の上昇、下降各５ポイ
　ントの校正を行います。
・お客様ご要望のポイントでの校正も
　可能です。

模擬入力校正（圧力）
・測定レンジの０％、25%、50%、
　75％、100%の上昇、下降各５ポイ
　ントの校正を行います。
・お客様ご要望のポイントでの校正も

　可能です。
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